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SCALA

DENOMINAZIONE

U.D.M.MATERIALE TRATTAMENTO

CODICE PRODOTTOTAVOLA N°

QUESTO DISEGNO NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O COMUNICATO A TERZI SENZA APPROVAZIONE SCRITTA
THIS DRAWING CAN NOT BE REPRODUCED OR MADE TO THIRD PARTIES WITHOUT WRITTEN APPROVAL

TOLLERANZE DOVE NON SPECIFICATO

APPROVATOAUTOREDATA

J.L. A1265/00

:INFORMAZIONE IMPORTANTE

collegato! Se necessario, interrompere o scollegare l'unità dalla linea di alimentazione.
non toccare le aperture: RISCHIO DI LESIONI! Il cavo protettivo di terra deve essere

:

properly installed. Installatio has to be effected by treined, briefed & qualified staff.
this fan/motor may only used after installation and may be put into operation before being

:IMPORTANT INFORMATION

connected! If necessary, interrupt or sever unit from current supply.
do not reach into openings/apertures: RISK OF BODILY HARM! Protective earth must be

:SAFETY ADVISE

eseguita da personale addestrato, qualificato ed istruito.
messo in servizio prima di essere stato installato correttamente. L'installazione deve essere

questo ventilatore può essere usato solo dopo essere stato installato e non può essere

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

±0.5 mm

mm

25/11/2024 M.B.

Heating element L. 270mm 1000 + 1000 W 230V

Thermal protection 135°C (RH25)

REV. DATA AREA DESCRIZIONE AUTORE

REVISIONI

REF. - DENOMINATION NOTE QTY

1 THERMAL INSULATOR COGEMICANTE 505.3 1

2 FINAL INSULATOR COGEMICANTE 505.3 1

3 CENTRAL INSULATOR COGEMICANTE 505.3 6

4 RESISTIVE SPIRAL Ni/Cr 40/20 KANTHAL 2

5 THERMAL PROTECTOR TH 10 135 °C - TEXAS INSTRUMENTS 1

6 CONNECTING CABLE BLUE SILICON WIRE 1mmq BLF LENGTH 230mm - FASTON 6.3mm 2

7 CONNECTING CABLE GREY SILICON WIRE 1mmq BLF LENGTH 230mm - STRIPPED 1


